
 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIGITALT MANOMETER - ECO 1 

MED MIN.- & MAX.– FUNKTION / NØJAGTIGHED: 0,5 % 

 

info@tech.dk 
87 39 26 00 

Tech Instrumentering     

Arresøvej 12    -    DK-8240 Risskov    -    Fax: +45 87392601    -     www.tech.dk 

 
  Specifikationer 
 
  M¬leomr¬der, rel.    -1...3 bar  0...300 bar 
  Oplßsning     10 mbar  100 mbar 
  Overtryk     60 bar   400 bar  
  
 
  Nßjagtighed     0,5% FS typ.  1% FS max 
  Opbevarings- / Funktionstemp.  -20...70 

0
C / 0...50

0
C 

  Kompenseret temperatur vidde  0...50 
0
C 

  DriftsspÞnding    3 V batteri, Type CR 2430 
  Batteri levetid     1.000 timer ved kontinuerligt brug 
  Trykforskruning    7/16ò-20 NUF (adaptor G1/4ò inkluderet) 
  Beskyttelse     IP65 
  Diameter x Hßjde x Dybde   59 x 95 x 32 mm 
  VÞgt      å 125 g   

 
LEO 1 Ei 
Ex-model, 94/9/CE (ATEX 100a) 
 
Klassifikation: EX II 1 G      
  EEx ia IIC T6 eller T5 
Certifikat:  LCIE 01 ATEX 6001 X 
 
EEx versionen af ECO 1 indbefatter en 
ekstra beskyttelses switch. Funktioner, 
måleområder og nøjagtighed er identisk 
med standardversionen. 

Eco 1 er et kompakt og  økonomisk digital måleinstrument. Det er med en medium 

nøjagtighed, men af høj rigtig rigtighed og gentagelsesnøjagtighed.  

 

Trykket er målt to gange pr. sekund og vist på displayet. Top linjen i displayet viser det 

aktuelle tryk, det nederste viser MAX.– eller MIN.– trykket siden sidste RESET. 

 

Eco 1 er udstyret med 2 trykknapper. Den venstre er til at tænde manometeret med, til 

at vælge funktion og enheden som trykket skal vises i. Den højre bruges til at bekræfte  

valg af menu eller tryk som vælges på den venstre. Den højre knap bruges også til at 

vælge mellem MAX.– og MIN.– værdierne. 

 

Instrumentet har de følgende funktioner: 

 

RESET: Med RESET-funktionen sættes MAX.– og MIN.– værdien til det   

  aktuelle tryk. 

 

OFF:  Slukker instrumentet. 

 

ZERO:  Denne funktion bruges til at sætte enhver værdi som nul-reference.  

  Barometerstanden kan der på den måde kompenseres for. 

  Fabriksindstillingen for ZERO er for –1...3bar eller –1...30bar sat til 0 bar 

  absolut. 

 

CONT: Instrumentet slukkes efter 15 min efter sidste tryk. Ved at aktivere  

  CONT (Continious) deaktiveres auto-sluk funktion. 

 

ECO  ECO 1 har 7/16” gevind og leveres komplet med o-rings ”Swivel” forsejling, som 

  gør det muligt at dreje manometeret 360 grader.  

  Kun minimal kraft er nødvendigt for at montere instrumenter, for tryk helt op til 300 

  bar! 


