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Kemtrak DCP007 er et industrielt fiberoptisk turbidimeter designet til at måle koncentrationen af     
lysspredende komponenter 

 
Da der anvendes optiske fibre til fremføring af lyset til målepunktet og retur, indeholder målecellen 
ingen elektronik, bevægende dele eller varmekilder, der kan resultere i kondensering på de optiske 

flader. Standard måleceller er udført i rustfri stål med safirvinduer. 
 

Alle Kemtraks produkter er lavet af materialer af højeste kvalitet og er designet til de mest krævende 
specifikationer, der sikrer lang levetid og ingen vedligehold. 
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Kabinet 
Glasfiberforstærket polyester og polyester frontpanel 
Skruer og væg-monteringsbeslag i rustfri stål 
220 x 120 x 90mm, L x H x D 
 
Display 
16 x 2 alfanumerisk dot matrix display 
LED baggrundsbelyst 
Display opdatering: 0,5 sekunder 
LED 1, grøn: Forsyning tændt 
LED 2, rød: alarm 
LED 3, rød: rengøring 
 
Betjening 
4 trykknapper 
 
Software 
Auto nulstilling:      Automatisk, lokal eller fjernstyret 
Kalibrering:     Turbiditet og mA-udgang 
Dæmpning:      fra 0...9999 sekunder med støjfilter 
Hukommelse:      Stabil, konfiguration og data bibeholdes ved strømsvigt 
Sikkerhed:     Alfanumerisk kodeordsbeskyttet 
 
Datalogger 
6900 datapunkter (tidsstempel, gennemsnit, max & min), FIFO 
Konfigurerbar loggetidsinterval, 1 sekund til 24 timer 
 
Hændelseslogger 
10000 hændelser 
Alarmer, nulstilling, rengøring, kalibrering & systemhændelser  
(forsyning, systemfejl, høj/lav systemtemperatur) 
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Automatisk rengøring 
Automatisk rengøringssekvens med dedikeret relæudgang 
Manuel trigger eller ekstern trigger via digital input 
Konfigurerbar automatisk rengøringsinterval, 15 min til 24 timer 
Konfigurerbar varighed af rengøring, 0...9999 sekunder 
Auto-nulstilling efter rengøring 
HOLD-værdi efter rengøring (for ekvilibrering), 0...9999 sekunder 
 
PID regulator 
Reguleringsmetode:  Pulsbreddemoduleret relæudgang  
    eller 0/4...20 mA udgang 
Reguleringsperiode:  0...99 sekunder 
Proportional forstærkning: 0,0000...999999  
Integraltid:   0,0000...999999 sekunder 
Derivativtid:   0,0000...999999 sekunder 
 
Lyskilde 
Højtydende infrarød LED (Light Emitting Diode) 
Bølgelængde      880nm 
Typisk lyskilde levetid    >100.000 timer 
 
Fotodetektor 
Silicium fotodiode 
 
Målemetode 
Attenueret lys, spredt lys eller en kombination af begge ved brug af  
nephelometrisk forholdsalgoritme 
ISO7027:1999(E) måling af spredt lys ved 90° 
   
Måleområde 
90° 1-100 NTU/FTU ~ 0,25-25 EBC 
0° 20-2000 NTU/FTU ~ 5-1000 EBC 
180° 1000-10000 NTU/FTU ~ 250-2500 EBC 
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TYPISKE APPLIKATIONER 
 
Fødevarer og drikkevarer 
Centrifuge og filterkontrol, ionbytter monitorering,  
koncentration af partikler, faseadskillelse, mælkepartikler,  
varmeveksler lækdetektion, procesvand 
 
Kemisk 
Olie/vand fase detektion, varmeveksler lækdetektion,  
polymer doseringskontrol, procesvand 
 
Pharmaceutisk 
Centrifuge, filtrering, faseadskillelse, biomasse  
koncentration, procesvand 
 
Vand og miljø 
Filterkontrol, flokkulant doseringskontrol, TSS, fasedetektion, 
sedimenteringskontrol 
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Opløsning  
1-100 NTU   0,1 NTU (0,025 EBC) 
100-1000 NTU   1 NTU (0,25 EBC) 
1000-10000 NTU  10NTU (2,5 EBC) 
 
Gentagelsesnøjagtighed 
Typisk <1% af indstillet måleområde 
 
Nøjagtighed  
Typisk <+/-2% ved kalibreringspunkter 
 
Styreindgange 
1 x digital indgang (potentialefri kontakt) for: 
· Auto rengøring 
· Nulstilling 
· HOLD udgang 
 
Analog udgang 
1 x 0/4...20 mA, galvanisk isoleret 
Nøjagtighed: <0,2% 
Opløsning: <0,05% 
Belastning:  0-400 �  
 
Relæ udgange 
2 x 0,5A 240V AC, bruger konfigurerbar 
(alarm, PID, fejl) 
1 x 0,5A 240V AC, Automatisk rengøringssty-
ring 
PTC modstandsikringer i serie med relæer 
LED statusindikatorer blinker når relæer er aktive 
 
Certifikater 
ISO 9001:2000, CE, ATEX II2 GD EExd-IIB-T5 I (option) 

Fail-safe 
Relæudgang og 0/4-20mA værdi 
 
PC-kommunikation 
USB (mini-USB stik) 
 
Miljø 
Omgivelsestemperatur:  -10...50°C 
Transport:  -20...70°C 
 
Spændingsforsyning 
115/230V AC valgbar, 50/60Hz, 1 A 
 
Strømforbrug 
25 VA (max) 
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Procestilslutning 
Standard designs inkluderer DIN-flange (DIN 2633), Tri-Clamp®  
(ISO 2852 & DIN 32676), sanitær forskruning SC (DIN 11851),  
lige rørgevind (DIN ISO 228 BSP), rørstørrelse op til DN100 
 
Materialer 
Standardmateriale rustfri stål EN 1.4435 / 316L 
Andre materialer inkluderer titanium, Hastelloy C-276, PEEK,  
TFMC (TFM 25% kul), PCTFE, PVC-C, PVDF 
 
Vindue 
Safir 
 
Pakninger 
NBR (nitril), FKM (FPM, Viton®, Fluorel®), EPDM, silikone, 
neopren (CR) og andre 
 
Miljø 
Omgivelses- og procestemperaturer op til 200°C 
Procestryk fra 10mbar til 100bar 
Afhængig af materiale og valg af design 
 
Fiberoptisk kabel 
Hård silica med fuldkoblet, fleksibel rustfri stålkappe eller Kevlar®-forstærket 
PVC-kappe 
Termineret med SMA 905 stik 
Temperatur fra –20...125°C, autoklaverbar 
Længde op til 50 meter 
Højere temperaturer tilgængelige på forespørgsel 
 
Tæthedsklasse 
IP66 / EN 60529, ATEX (option) 
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